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American Augers y Trencor son fabricados en nuestra planta de 
22.000 metros cuadrados en West Salem, Ohio



AGENDA
• Perforadoras Direccionales Maxi‐Rig & Mid‐Size

• Bombas y Sistemas de Reciclado de Fluidos

• Maquinas Auger Boring

• Zanjadoras



Perforacion Horizontal Dirigida (HDD)

• Utilizadas para cruces sub fluviales desde
200 metros  hasta 3000 metros de largo.
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Perforacion Horizontal Dirigida (HDD)

• Mid‐Size Diam: 5” hasta 24”

Largo: 200‐700m

Diam: 8” hasta 36”

Largo: 200‐1,200m
• DD‐240

• DD‐110



Perforacion Horizontal Dirigida (HDD)

• Maxi‐Rigs
Diam: 12” hasta 48”

Largo: 700‐2,000m

Diam: 12” hasta 54”

Largo: 1,000‐3,500m

• DD‐440

• DD‐660
• DD‐1100



Recicladores de Fluidos y Bombas
• El corazon de la operacion de HDD
• Minimiza el consumo de bentonita
• Reduce el impacto ambiental



Auger Boring
• Es un sistema que permite incar tuberia y al mismo

tiempo remover los cortes por medio un sistema de 
tornillo sin fin continuo. 

• Ventajas
• No interrumpe el trafico
• No genera huecos o vacios



Auger Boring



Auger Boring
• Terrenos

• Arcilla, arena, roca y grava

• Tamanos
• Desde 12” hasta 72”

• Largo
• Desde 10 hasta 180 metros



HTD Cabeza Tierra
Para tierra, arcilla y arena

HTR Cabeza Roca
Roca fracturada, suelo
duro, o arcilla compacta

Christmas Tree Head
Roca suave, shale, grava, hard 
pan, canto rodado hasta 6,000 
psi

Cabeza Tricono
Tricono retractil para 
formaciones hasta 50,000 
PSI

Auger Boring



Zanjadoras
• Reemplaza 10‐15 
martillos hidraulicos.

• El material excavado
esta listo para ser
usado como relleno.

• Menor necesidad de 
excavacion



Zanjadoras



Zanjadoras
• Terrenos

• Roca y grava

• Tamanos
• Ancho desde de 12” hasta 72”
• Profundida 1,2 hasta 6 metros



Zanjadoras



Gracias !!


